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Внимание! В комплектацию входит дюбель, предназначенный только для 
бетонной и кирпичной стен. Для гипсокартонной стены дюбеля подобрать 
самостоятельно, а так же заложить усиленный каркас для правильного 
распределения нагрузки изделия.

Установите тумбу на крепежи, отрегулируйте навесы при помощи отвертки. При 
установке, либо при навешивании тумбы необходимо следить за тем, чтобы верхняя 
плоскость тумбы была строго горизонтальна (используйте строительный уровень).

Регулировка навеса по высоте Притягивание навеса к стене

Притягивание изделия к стене 
осуществляется вращением 
нижнего винта по часовой 

стрелке. 
Регулировка по высоте 

осуществляется вращением 
верхнего регулировочного 

винта.

Гарантийные сроки службы:
Тумба - 2 года

 Для удобства навешивания тумбы, рекомендуется выполнить съем ящиков, 
руководствуясь изображенной ниже схеме.

Выдвижной ящик фиксируется благодаря установочным цапфам, а точная высота 
настраивается с помощью регулировочного колесика.

Выдвижной ящик под наклоном насаживается сверху на выдвинутые 
направляющие. В два отверстия на задней стенке выдвижного ящика вставляются 
задние крюки направляющей. Надавив на выдвижной ящик, его соединяют с 
цапфами. Сужающиеся кверху цапфы обеспечивают точность и плотность посадки. 
Для демонтажа выдвижной ящик выдвинуть до упора, слегка приподнять и снять.

Схематичное изображение установки и съема ящика

- Место крепления к стене

- Место подвода и слива воды
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